
ドレンマスター  NEOを正常な状態でご使用いただくためにⓇ

をこえる前に定期的な

メンテナンス・消耗品交換
をお勧めします。

ドレンマスターのメンテナンス・消耗品交換
'26.8月版 A70

処理槽 /確認槽エレメント交換で解決！

トラブル例
・油分を含むドレンの公共用水域
   への流出
・吸着材の詰まりによる安全弁
　からのドレン流出

原因

処理槽 /確認槽
エレメントの汚れ・
詰まり

していませんか？
が処理水 白濁

点検バルブ

確認槽白濁
（吸着剤の寿命）

透明
（正常処理）

白濁透明

DPS37
DPS75

DPS150

DPS37
DPS75

DPS37 DPS75 DPS150

総処理量（L）※1
※1 ドレン平均油分濃度150mg/L の場合の理論値です。
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本処理槽

前処理槽

DPS75の場合

交換部品セット
組立

確認槽
エレメント

●交換部品セット組立

機種 仕様
内訳

前
処理槽

本
処理槽

確認槽
エレメント

DPS37用 1

DPS75用 標準
3mg/L

1

DPS150用 2

1
1

1

1

2

確認槽

本機正面にあり、
目視で容易に処理水の
透明度を確認できます

点検バルブから処理水を採水し、
確認できます

処理水の状態を確認

交換時期の目安（使用条件により異なります）

ワンポイント
エアーコンプレッサの吸い込み空気
中に、有機物や酸性物質が含まれて
いるとドレンの性状が変化して正常
なドレン処理ができなることがあり
ますので、活性炭式低濃度化ユニット
を併用することでより安定したドレン
処理が可能となります。

DPS150

み空気
まれて
て正常
があり
ユニット
たドレン

活性炭式低濃度化ユニット
DPL150-K(H)

 ※pH5未満（およびpH8超）のドレンには対応していません。
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このカタログ内容は 2026年 8月版のものです。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なります。
●このカタログ内容の機構および仕様等は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。

sijo@orionkikai.co.jp
お客様相談センター

当社製品に関するお問合せ・資料請求は

0120-958-076
受付時間　平日 9時～ 17時

03-6811-7793FAX

httpｓ : // www.orionkikai.co.jp 

〒382-8502　長野県須坂市大字幸高 246
〒382-8503　長野県須坂市大字井上 1300
〒387-0007　長野県千曲市大字屋代 1291
〒066-0077　北海道千歳市上長都 1051-16

本 社 ・ 工 場
須坂インター工場
更 埴 工 場
千 歳 工 場

ご用命は下記へー

REUSE

発送1

梱包して
返送3

処理槽の
交換2

お客様の
機械弊社で

詰め替え4

処理槽を再利用することで
廃棄物削減に貢献

使用後の
吸着材

使用後の
吸着材

使用前の
吸着材

使用前の
吸着材

❶ お客様から処理槽交換作業を受注後、弊社より処理槽発送。

※ 点検・整備は弊社にご用命ください。詳しくは弊社営業窓口までお問い合わせください。

❹ 返送された処理槽から吸着材を取り出し、適切に廃棄処分をします。
    汚れた吸着材を取り出した処理槽は、洗浄後、新しい吸着材を詰め替えて再使用します（リユース）。

❸ フィールドエンジニア（サービスマン）は処理槽交換後、送られてきた処理槽の梱包箱を用いて取り外した処理槽を返送します。
❷ 最寄りのサービス拠点からフィールドエンジニア（サービスマン）が訪問し、処理槽の交換作業を行います。※

交換作業は
お任せください !
処理槽の交換作業は、オリオンフィールド
エンジニア（サービスマン）またはサービス
指定店にお任せください！

!

使用後の吸着材

使用前（詰め替え後）の吸着材

お客様


