
錆、汚れによる水回路の詰まり①
② メカニカルシールのトラブル（水漏れ）

水回路のトラブルはありませんか？水回路のトラブルはありませんか？

水フィルターを取り付けることでトラブルを軽減！水フィルターを取り付けることでトラブルを軽減！

水フィルター取付のご提案
'26.2月版 R96

インバータチラー RKE-Cシリーズ用 アクセサリー（別売品）

水回路のトラブルを
防止しませんか？

インバータチラー（RKE3750C～）に水フィルターを取り付け、

お客様装置（成型機など）
水フィルター

（固定スタンド仕様）チラー

水フィルター
A組立

水フィルター
B組立

水フィルター
C組立

ポンプの水漏れポンプの水漏れ冷却水の錆、汚れ冷却水の錆、汚れ



sijo@orionkikai.co.jp
お客様相談センター

当社製品に関するお問合せ・資料請求は

0120-958-076
受付時間　平日 9時～ 17時

026-246-6753FAX

httpｓ : // www.orionkikai.co.jp 

〒382-8502　長野県須坂市大字幸高 246
〒382-8503　長野県須坂市大字井上 1300
〒387-0007　長野県千曲市大字屋代 1291
〒066-0077　北海道千歳市上長都 1051-16

本 社 ・ 工 場
須坂インター工場
更 埴 工 場
千 歳 工 場

S  No.8599 260206 2③　GF

このカタログ内容は 2026年 2月版のものです。
●製品写真は印刷物ですので、実際の色とは若干異なります。
●このカタログ内容の機構および仕様等は、予告なく変更することがあります。ご了承ください。

ご用命は下記へー

■水フィルター外形寸法

■仕様・小売価格

■固定スタンド

■専用着脱レンチ

水フィルター
A組立

水フィルター
B組立

水フィルター
C組立

水フィルターA組立型式

A
B
C
D
E
F
G

（435）
458
197
312
103

423以上
Rc1/2

水フィルターB組立 水フィルターC組立

04100489010 04100491010 04100490010
119,000円 136,000円 142,000円

RKE3750C-V（W）
RKE4500C-V

RKE5500C-V（W）
RKE7500C-V（W）
RKE9000C-V

RKE11000C-V（W）
RKE15000C-V（W）
RKE18000C-V（W）

最高使用圧力 MPa
最高使用温度 ℃
ろ過度 μm
エレメント初期圧損 MPa 0.02（水量43L/min) 0.02（水量125L/min) 0.02（水量140L/min)

Rc1/2（Rc1）※1 Rc1 Rc1・1/4
kg 6.3 8.0 10.0
型式 SD-100-250-B
品番 40605000410
小売価格 18,600円
品番
小売価格
品番
小売価格

質量

外観/品名

性能

0.5
50

100

配管接続口径

使用
範囲

品番
小売価格

適用機種

Oリング

固定スタンド

※1 1×1/2Bブッシングを外すことで変更可能です。　※2　冷水圧力0.50MPa以下で使用してください。　※3　水フィルターA、B、C組立は壁に取付けられるタイプになりますので事前に取付スペースを
確認してください。なお、固定スタンドはアクセサリー（別売品）で用意しています。　注）水フィルター組立の設置は、直射日光または破損の危険性のある場所は避けてください。

04100569010
48,100円

エレメント
SD-100-500-B
40605000400

23,800円
83000014420

4,400円

取付穴位置
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寸法図（単位：mm)寸法図（単位：mm)

水
C

（405）
708
197
562
103

673以上
Rc1

（449）
715
197
565
103

680以上
Rc1・1/4

品番
小売価格

専用脱着レンチ 0A001697000
5,400円

性能

Oリング

専用脱着レンチ

（品番：04100569010）

（品番：0A001697000）


