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VMAP-3 

アップデート内容（2125-06，2126-06） 

アップデート概要 

※ 詳細は VMAP-3 取扱説明書(メニュー別解説書)をご確認ください。 

 

［新機能の追加］ 

１. 解析＞飼養分析の追加 

※ 繁殖成績の表示および保存（月に 1 回自動で繁殖成績を記録して月ごとの推移を閲覧可能） 

 

 

 

 

 

※ バルク生乳検査データの手入力、保存（検査都度手入力により各種項目の推移グラフを表示） 

 

 

 

 

 

 

［既存機能の改善］ 

２. 解析＞JMR 

集計リストに以下項目追加 

・ 妊娠牛割合 

・ 発情発見率 

・ 受胎率 

・ 妊娠率 

 

３. システム＞バックアップ-自動バックアップ 

自動バックアップ時にエラーが発生した場合は、メッセージ表示するように変更 

例） 
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VMAP-3 

アップデート内容（2125-06，2126-06） 

４. 以下のプログラムで CSV 出力時に任意のファイル名を設定できるように変更 

・ 今日の情報 

・ 繁殖リスト 

・ JMR 

・ 動態表 

・ 乳量給飼量曲線 

・ 産乳量表示 

・ 給飼履歴リスト 

・ 搾乳回数別乳量リスト 

・ 日乳量リスト 

・ MMD パラメータ設定 

 

 

５. VMAP コントロールの起動監視機能追加 

VMAP メニューが VMAP コントロールの状態を一定周期でチェックし、VMAP コントロールが起動していない状態であ

れば自動で VMAP コントロールを起動します。これにより、VMAP コントロールの起動忘れや、予期せぬ原因で VMAP コ

ントロールが終了していた場合を回避できます。 

監視する場合は、システム設定のユーザ設定画面(左下図)から「□ 起動監視する」をチェックしてください。 

（初期値： 起動監視しない，監視間隔 15 秒） 

 

 

 

  VMAP メニュー      VMAP コントロール(常駐) 

 

※ 設定変更後は、必ず VMAP メニューを再起動してく

ださい。再起動後から設定が有効になります。 

※ 起動監視する設定の場合で、長い時間 VMAP コン

トロールを終了したい場合は、VMAP メニューを終了

させてから VMAP コントロールを終了させてください。 

※ VMAP コントロールには、MMD 通信モニタおよびマッ

クス通信モニタも含まれます。 

 

 

 

 

 

 

  

監視する設定の場合、 

VMAP メニュー終了時に監

視中のメッセージを表示 
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VMAP-3 

アップデート内容（2125-06，2126-06） 

６. システム設定＞PC 設定 「IP アドレス設定」のリニューアル 

・ コントロールパネル＞ネットワークと共有センター＞イーサネットの状態＞イーサネットのプロパティで、インターネットプロ

トコルバージョン 6(TCP/IPv6)のチェックが外れている状態のときは、「IP アドレス設定」ができない事象の対応 

・ TCP/IPv6 のサービスが有効でないときも IP アドレスの設定ができるように修正 

 

 

７. システム設定＞搾乳＞搾乳機器 注意分房設定の操作を不可とした 

・ 「PC 優先」から設定不可 

（MMD500 仕様： MMD500 からの注意分房設定機能を無効化したため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８. 今日の情報＞搾乳アラーム＞機器エラー 表示内容変更 

・ センサ異常，開閉バルブ異常 表示削除 

（MMD500 仕様変更： センサ異常，開閉バルブ異常出力を無効化したため） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

注意分房設定（MMD 優先/PC 優先） 

「MMD 優先」の設定になっていても VMAP 上

で注意分房の設定が自動で変わることはありま

せん。 

VMAP 旧バージョンでもセンサ異常

と開閉バルブ異常の MMD500 機

器が表示されることはありません 
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VMAP-3 

アップデート内容（2125-06，2126-06） 

９. 台帳・繁殖＞農作業カレンダーのリニューアル 

・ 農作業カレンダーのプログラム言語がマイクロソフトサポート終了 

のため他と同じプログラム言語にリライト 

 

※ 牛アイコンに表示される番号を、システム設定＞牛番表示フォーマットから選択できるように変更 

※ フレッシュチェック(F チェック)予定／実績追加 

※ 各予定（F チェック，発情，妊鑑，乾乳，分娩，等）から実績入力の簡略化 

※ 繁殖台帳の共通化。牛アイコンから繁殖台帳を起動できるように変更 

※ 妊鑑日実績追加（繁殖台帳で妊娠鑑定した日を入力した場合） 

 

 

１０. システム設定＞PC 情報-OS バージョンに、最新の OS バージョンを表示するように修正 

例） Windows11 

 

 

 

 

 

１１. システム＞システム設定＞給飼＞メール設定のリニューアル 

Gmail、iCloud メール、他のセキュリティ強化により VMAP 旧バージョンのメールでは給飼機でエラーが発生した際に、

設定したアドレスにメールでエラー通知できない事象の対応 

SMTP-AUTH(認証)に対応。「SMTP-AUTH」とはクライアントから送信側メールサーバへ通信をする際にクライアント

に対して認証情報を元に認証を取る方法 

 

※ VMAP メールの設定例は次項をご参照ください。 
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VMAP-3 

メール設定例 

メール設定例 

(1) Yahoo メール（VMAP Mail 動作確認済み） 

項番 設定項目 設定内容 

1 送信者メールアドレス yahooメールアドレス 

2 SMTPサーバー名 smtp.mail.yahoo.co.jp (※1) 

3 ポート番号 465 

4 認証 自動判別 

5 アカウント ユーザ名（yahooメールアドレスの@より左側） 

6 パスワード  アカウントのパスワード 

 

(※1)VMAP からメールを送信する場合は、「公式サービス以外からのアクセス」を許可してください(下図赤枠参照) 

https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000007321 

 

 

  

https://support.yahoo-net.jp/PccMail/s/article/H000007321
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VMAP-3 

メール設定例 

(2) Gmail （VMAP Mail 動作確認済み） 

項番 設定項目 設定内容 

1 送信者メールアドレス gmailメールアドレス 

2 SMTPサーバー名 smtp.gmail.com 

3 ポート番号 587 

4 認証 自動判別 

5 アカウント ユーザ名（gmailメールアドレスの@より左側） 

6 パスワード  アプリパスワード(※1) 

 

(※1)アプリパスワードについて 

2 段階認証プロセスを“オン“にして“アプリ パスワード“を作成して、そのパスワードを指定します。 

https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=ja&authuser=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリ名は“VMAP“など任意の文字を入力してください。作成時に表示されたパスワードを、VMAP-Mail のパスワー

ド欄にコピペしてください。  

https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=ja&authuser=1
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VMAP-3 

メール設定例 

(3) iCloud メール （VMAP Mail 動作確認済み） 

項番 設定項目 設定内容 

1 送信者メールアドレス iCloudメール メールアドレス 

2 SMTPサーバー名 smtp.mail.me.com 

3 ポート番号 587 

4 認証 自動判別 

5 アカウント iCloudメール メールアドレス 

6 パスワード  アプリ用パスワード(※1) 

 

(※1)アプリ用パスワードについて 

https://support.apple.com/ja-jp/HT204397 

AppleID のアカウントページにサインインし、「サインインとセキュリティ」セクションでアプリ用パスワードを作成して、そのパ

スワードを指定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“VMAP“など任意の文字を入力して作成してください。作成時に表示されたパスワードを、VMAP-Mail のパスワード

欄にコピペしてください。 

 

https://support.apple.com/ja-jp/HT204397

